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DOF: 02/02/2010

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-241-CNCP-2009.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Economia.- Subsecretaria
de Competitividad y Normatividad.- Direccién General de Normas.- Direccion de Normalizacién.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA

La Secretaria de Economia, por conducto de la Direccion General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 34 fracciones Xlll y XXXl de la Ley Orgénica de la Administracion Pdblica Federal; 51-A, 54 y 66 fracciones lllyVde la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaciony 19
fracciones | y XV del Reglamento Interior de esta Secretaria y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto porla leyde la
materia para estos efectos, expide |la declaratoria de vigencia de la norma mexicana que se enlista a continuacién, misma
que ha sido elaborada, aprobada y publicada como proyecto de norma mexicana bajo la responsabilidad del organismo
nacional de normalizacién denominado "Centro de Normalizacién y Certificaciéon de Productos, AC. (CNCP)" lo que se hace
del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores ydel piblico en general. El texto completo de las normas
que se indican pueden ser adquiridos en la sede de dicho organismo ubicado en Boulevard Toluca nimero 40-A, colonia San
Andrés Atoto, Naucalpan de Juarez, cédigo postal 53500, Estado de México, o consultado gratuitamente en la biblioteca de la
Direccién General de Normas de esta Secretaria, ubicada en Puente de Tecamachalco nimero 6, Lomas de Tecamachalco,
Seccion Fuentes, Naucalpan de Judrez, cédigo postal 53950, Estado de México.

La presente norma entrard en vigor 60 dias naturales después de la publicacion de esta declaratoria de vigencia en el
Diario Oficial de |la Federacion.

CLAVE O CODIGO TITULO DE LANORMA

INDUSTRIA DEL PLASTICO-TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD) DE PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA HERMETICA DE MATERIAL
NMX-E-241-CNCP-2009 ELASTOMERICO, UTLIZADOS EN SISTEMAS DE ALCANTARLLADO
SANITARIO-SERIE INGLESA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO

Campo de aplicacion

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplirlos tubos
de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared estructurada con sistema de union espiga campana
(soldada o integrada) o con cople y junta hermética de material elastomérico, de diametro nominal desde
100 mm a 1500 mm (4 pulg a 60 pulg), para ser utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario y
desalojar por gravedad aguas residuales y/o pluviales. Se excluyen los tubos que trabajan a presién.

Es aplicable a los tubos de polietiieno de alta densidad (PEAD) de pared estructurada de fabricacion
nacional o extranjera que se comercialicen en ferritorio nacional y se utilicen en los sistemas de
alcantarillado sanitario

Concordancia con normas internacionales

Esta Norma Mexicana no es equivalente1 a las normas internacionales ISO 21138-1 "Plastics piping
systems for non pressure underground drainage and sewerage-Structured wall piping systems of
unplasticized poli(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)-Part 1: Material and
specifications and performance criteria for pipes, fittings and system", ISO 21138-2 "Plastics piping
systems for non pressure underground drainage and sewerage-Structured wall piping systems of
unplasticized poli(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)-Part 2: Pipes and fittings
with smooth external surface, type A", y la ISO 21138-3 "Plastics piping systems for non pressure
underground drainage and sewerage-Structured wall piping systems of unplasticized poli(vinyl chloride)
(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)-Part 3: Pipes and fittings with a non-smooth external
surface, type B ", ya que ha sido adecuada a las necesidades del pais para lograr el objetivo deseado, en
los términos siguientes:

a) Establece las especificaciones y métodos de prueba para los tubos de polietileno de alta densidad
(PEAD) de pared estructurada utilizados en sistemas alcantarillado sanitario, incorporando
especificaciones y métodos de prueba que garanticen su desempefio durante su uso ydar cumplimiento a
los requerimientos de la norma oficial mexicana NOM-001-CONAGUA-1995 "Sistema de alcantarillado
sanitario-Especificaciones de Hermeticidad". Por su parte, la norma internacional establece
especificaciones y métodos de prueba para tubos y conexiones de ofros materiales como son el
polipropileno yel poli(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante, y
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